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SP6 – Uživatelský návod 

1. Úvod 
ZaŚ²zen² SP6 umoģŔuje na d§lku sledovat 
stavy 9 digit§ln²ch vstupŢ a d§lkovŊ 

ovl§dat 8 digit§ln²ch vĨstupŢ, a to 
prostŚednictv²m SMS zpr§v. VĨstupy lze 
ovl§dat t®ģ prozvonŊn²m. ZaŚ²zen² je 

vysoce univerz§ln². Konfigurace se 
prov§d² pomoc² PC za pouģit² programu 

SP Init, kterĨ je na pŚiloģen®m CD vļetnŊ 
ovladaļŢ USB. Program je urļen pro 

operaļn² syst®m Windows 98, Windows 
2000, Windows XP a Windows Vista. 

2. Obchodní balení 
1ks modul SP6 (osazen§ a oģiven§ deska ploġnĨch spojŢ v r§meļku na DIN 

liġtu s plastovĨm krytem) 
1ks ant®na prutov§ pŚ²m§ (obj. ļ²slo GSM-ANT12, koncovka SMA) 
1ks CD s konfiguraļn²m SW a dokumentac² 

1ks USB kabel A-B pro konfiguraci 
1ks tiġtŊn§ dokumentace  

 
Varianta SP6 BOX (pouze liġ²c² se poloģky): 

1ks SP6 BOX (funkļn² zaŚ²zen²) 

1ks ant®na prutov§ pŚ²m§ (obj. ļ²slo GSM-ANT01S, ant®na magnet 5dB) 

3. První spuštění 

 
1. PŚed zapnut²m zaŚ²zen² SP6 vloģte 

aktivovanou SIM kartu (= zavolat 
alespoŔ na infolinku oper§tora) do 

ļteļky SIM a pŚipojte GSM 
anténu.  

2. PŚipojte napájecí napětí ze zdroje 

stejnosmŊrn®ho napŊt² 8 V aģ 30 V 
na konektor JP6. 

3. LED STA (status) vpravo zaļne 
opakovanŊ dvakr§t po sobŊ kr§tce 

blikat (ƀƀ    ƀƀ). Pokud je zaŚ²zen² 
pŚipraven®, blik§n² pŚejde na jedno 
kr§tk® bliknut² (ƀ    ƀ). Sv²t²c² 

ļerven§ LED ERR bŊhem spuġtŊn² 
zaŚ²zen² indikuje chybu. (Pokud 

doġlo k chybŊ, zkontrolujte, zda je spr§vnŊ vloģena SIM karta, zda nepoģaduje 
PIN a ģe je pŚipojena ant®na. DetailnŊjġ² informace o chybŊ zjist²te programem 
SP Init , na z§loģce Monitorov§n²). 

4. Odeġlete SMS textovou zpr§vu z mobiln²ho telefonu ve tvaru 1234 STAV na 
telefonn² ļ²slo zaŚ²zen² SP6. ZaŚ²zen² odpov² stavovou zpr§vou ve tvaru 

ñSP6: vstup1=vyp, vstup2=zap, ...., SIGNAL=58%ò.  
 
Gratulujeme, zprovoznil(a) jste zaŚ²zen² SP6. Pro vyuģit² dalġ²ch funkc² je zaŚ²zen² 

potŚeba nakonfigurovat pomoc² programu SP Init, viz n²ģe. 
 

5. Nainstalujte program SP Init z dodan®ho CD do sv®ho poļ²taļe PC. Vloģte CD 
do mechaniky a vyļkejte zobrazen² ¼vodn² obrazovky. Z nab²dky zvolte 
instalaci programu SP Init a nainstalujte program dle pokynŢ prŢvodce.  

6. Z ¼vodn² obrazovky zvolte instalaci USB ovladaļe a nainstalujte jej. Instal§tor 
rozbal² soubory na pevnĨ disk. PŚed kliknut²m na tlaļ²tko [Finish] zaškrtněte 

ĂLaunch the CP210x VCP Driver installerò, jinak budete muset spustit  instalaci 
z pevn®ho disku ruļnŊ! Ovladaļ vytvoŚ² ve vaġem poļ²taļi novĨ virtu§ln² 

s®riovĨ port, kterĨ mŢģete zjistit v Ovl§dac² panely Ĕ Syst®m Ĕ Hardware Ĕ 
Spr§vce zaŚ²zen² Ĕ Porty COM a LPT. Spojte poļ²taļ PC se zaŚ²zen²m pomoc² 

USB kabelu, kterĨ je souļ§st² dod§vky. PŚi konfiguraci SP6 nen² tŚeba 
pŚipojovat hlavn² nap§jen², jelikoģ je zaŚ²zen² SP6 nap§jeno pomoc² USB 

kabelu.  
7. SpusŠte program SP Init (Start Ĕ Programy Ĕ SEA Ĕ SP Init Ĕ SP Init). 

VyļtŊte konfiguraci ze zaŚ²zen² kliknut²m na tlaļ²tko [Načíst] v doln²m lev®m 
rohu z§kladn²ho okna. Vloģte spr§vnĨ PIN svoj² SIM karty (panel ĂObecn®ñ). 

Na panelu ĂSeznam uģivatelŢñ vloģte svoje telefonn² ļ²slo a jm®no m²sto jm®na 
Pavel Novy. 

8. Upravenou konfiguraci je jeġtŊ tŚeba zapsat do SP6. KliknŊte na tlaļ²tko 

[Zapsat] v doln² ļ§sti obrazovky. Chvilku vyļkejte, neģ program rozpozn§ 
zaŚ²zen² a nahraje do nŊj konfiguraci. Nyn² odpojte USB kabel. 

9. Ģlut§ LED RCV indikuje pŚ²jem a zpracov§n² SMS textov® zpr§vy a ģlut§ LED 
SND na prav® stranŊ zaŚ²zen² indikuje odes²l§n² SMS textov® zpr§vy. Konektor 
JP1 je urļen pro pŚipojen² servisn²ho modulu SM2, kterĨ umoģŔuje zobrazit 

stavy zaŚ²zen² a pouģ²v§ se pŚi detailn² diagnostice. 

10. Vstupy (sign§ly do SP6) se pŚipojuj² na konektor JP3 a výstupy (sign§ly ven 
z SP6) se pŚipojuj² na konektor JP4. Doporuļen§ zapojen² tŊchto sign§lŢ jsou 

uvedeny v kapitole ĂVstupy a vĨstupyñ. V pŚ²padŊ změny na libovoln®m 
vstupu, mŢģe zaŚ²zen² SP6 odeslat na V§ġ mobiln² telefon SMS textovou 

zpr§vu ve tvaru napŚ²klad ñVstup1 je sepnutò (z§leģ² na konfiguraci). 

4. Technická specifikace 

Parametr Symbol Podmínky MIN. TYP. MAX. Jednotka 

RozmŊry 

Ġ²Śka ġ   105  mm 

VĨġka 

(bez ant®ny) 
v 

  
60 

 
mm 

Hloubka h   85  mm 

Nap§jen² 
NapŊt² DC VCC  8  30 V DC 

Proud ICC VCC = 12V 0,1  0,4 A 

Digit§ln² 

vstupy DC 

(nez§leģ² 

na  

polaritŊ) 

Poļet -   8 + 1  - 

NapŊt² log. 1 |VIN|  8 12 30 V 

NapŊt² log. 0 |VIN|   <4 4 V 

Proud IIN VIN = 12V 
 

5 
 

mA 

Digit§ln² 

vĨstupy  

DC, AC 

Poļet -   8  - 

NapŊt² VOUT    50 V 

Proud IOUT    100 mA 

Teplota Pracovn² tA  -20  +55 ÁC 

Relativn² 

vlhkost 
Pracovn² hA 

  
 90 % 

 

SP6 je urļeno pro mont§ģ do rozvadŊļe s kryt²m alespoŔ IP44! 

5. Hardware 
Na ļeln²m panelu SP6 jsou um²stŊny LED diody indikuj²c² stavy zaŚ²zen². D§le jsou na 
pŚedn²m panelu pŚ²stupn® konektory digit§ln²ch vstupŢ (DIn1 ï DIn8), vĨstupŢ 

(DOut1 ï DOut8), nap§jen² (POWER JP6), USB (JP7) a sledov§n² napŊt² 
(PWR WATCH JP5). 

 

5.1 LED diody 
PŚedn² panel zaŚ²zen² obsahuje indikaļn² LED diody. 

 

5.2 Vstupy a výstupy 
Vstupy (sign§ly do SP6) jsou pŚipojeny ke konektoru JP3 a vĨstupy (sign§ly z SP6) 
jsou pŚipojeny ke konektoru JP4. Doporuļen§ zapojen² tŊchto sign§lŢ jsou uvedeny 

na obr§zc²ch n²ģe. 
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6. Ovládání 

6.1 Ovládání SMS zprávami 
SP6 lze ovl§dat SMS zpr§vami v GSM s²ti. Povelov§ SMS zpr§va m§ tvar: 

<HESLO> <POVEL> [<POVEL PRO ODPOVŉń>] 
 
PŚ²klad: 

1234 STAV   é SP6 odeġle stavovou SMS 

1234  vystup1  zap   é SP6 sepne vĨstup1 a odeġle potvrzovac² SMS 

1234 vystup8  PULS NEZPET  é SP6 vygeneruje puls na vĨstupu 8, ale neodeġle 

potvrzovac² zpr§vu.  

 

LED BARVA VÝZNAM 

STA Zelen§ 
SP6 stav 

Norm§lnŊ jedno kr§tk® bliknut². 

GSM Zelen§ 

Stav GSM s²tŊ 

blik§n² 1:1 é SP6 se spouġt² 
kr§tk® bliknut²  1 za 3 sec é SP6 je plnŊ funkļn² v GSM s²ti 

SND Ģlut§ Odes²l§n² SMS nebo odchoz² hlasov® vol§n² 

RCV Ģlut§ PŚ²jem SMS nebo pŚ²choz² datov® spojen² 

ERR Ļerven§ 
Chyba. Pouģijte program SP Init nebo servisn² modul SM2  pro 
urļen² probl®mu. 

Před vložením SIM karty do zařízení SP6 doporučujeme pro první 
spuštění vypnout zadávání „PIN kódu“! 

Vloģte aktivovanou (= zavolat alespoŔ na infolinku oper§tora) SIM kartu do 

libovoln®ho mobiln²ho telefonu a vypnŊte poģadavek zad§n² PINu. U vŊtġiny 
mobiln²ch telefonŢ naleznete tuto volbu v menu ĂNastaven² zabezpeļen² 

telefonuñ.  
 

Pro skuteļnĨ provoz mŢģete m²t PIN povolenĨ pro zvĨġen² bezpeļnosti zaŚ²zen², ale 

n§sleduj²c² jednoduchĨ postup prvn²ho spuġtŊn² funguje pouze se SIM kartou bez PINu. 

 
NAPĆJENĉ

JP6

GSM

ERR

STA

RCV

SND

Ļteļka 

SIM karty

USB

USB
JP7

J7

J5
J6

POWER 

WATCH 
JP5

J4

J3

J2

DIGITĆLNĉ 

VSTUPY
JP3

DIGITĆLNĉ 

VħSTUPY
JP4

PRG

KAB
JP2

SM2

JP1

DIn DOut

SP6JP8
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Do jedn® SMS lze zadat v²ce povelŢ souļasnŊ. Pro lepġ² ļitelnost lze povely oddŊlit 
stŚedn²kem Ă;ò uvnitŚ povelu pak pouģijte znak rovn§ se Ă=ò. 

1234 VYSTUP1=ZAP; VYSTUP2=VYP; VYSTUP3=PULS; 
N§zvy vstupŢ a vĨstupŢ si mŢģe uģivatel pojmenovat dle potŚeby v programu 

SP Init. Povelov® SMS pak mohou vypadat napŚ²klad takto: 
1234 VRATA=OTEVRIT; TOPENI=ZAPNOUT; LAMPA=BLIKNOUT 

 

6.2 Stavové SMS zprávy 
Kdykoliv obsahuje povelov§ SMS platn® heslo, SP6 odpov² odes²lateli stavovou SMS 

zpr§vou. Stavov§ SMS obsahuje n§sleduj²c² informace:  
<Jm®no zaŚ²zen²>: <DigVstup1>=<Vstup 1Stav> <DigVstup2>=<Vstup 2Stav>...<D

igVĨstup1>=<VĨstup1Stav> <DigVĨstup2>=<VĨstup2Stav> ...SIGNAL= <GSM Đrov
eŔ sign§lu> CREDIT=<Hodnota  kreditu>  
 

Stavov§ SMS zpr§va obsahuje informace pouze o tŊch vstupech a vĨstupech u 
kterĨch je to poģadov§no v konfiguraci. Volba se prov§d² konfiguraļn²m programem 

SP Init zaġkrtnut²m pol²ļka ĂUv§dŊt ve zpr§vŊ o stavuò. D§le se ve stavov® zpr§vŊ 
zobrazuje informace o ¼rovni GSM sign§lu a mŢģe bĨt zobrazena i hodnota kreditu 

zaġkrtnut²m pol²ļka "Povolitñ. 
 

SP6 Stavová SMS 
Příklad 

Vysvětlení 

SP6: N§zev zaŚ²zen² (uģivatelsky konfigurovateln®) 
Vstup1=zap Digit§ln² vstup 1 je sepnut 

Vstup2=vyp Digit§ln² vstup 2 je vypnut  

Vystup3=zap Digit§ln² vĨstup 3 je zapnut (sepnut) 
SIGNAL=58% ĐroveŔ GSM sign§lu v % 

CREDIT=243.15 Hodnota kreditu na pŚedplacen® SIM kartŊ 

7. Konfigurace 
Ke kompletn² m²stn² i vzd§len® konfiguraci a m²stn²mu i vzd§len®mu monitorov§n² 

zaŚ²zen² SP6 se urļen program SP Init.  M²stn² konfigurace/monitorov§n² se prov§d² 
pomoc² USB kabelu, vzd§len§ konfigurace/monitorov§n² pomoc² GSM datov®ho 
spojen² (CSD). Aktu§ln² verzi programu SP Init lze zdarma st§hnout webovĨch 

str§nek www.seapraha.cz. 

7.1 Záložka „Obecné“ 
V z§loģce ĂObecn®ñ lze nastavit PIN SIM karty, jm®no stanice, akci po zapnut² 
zaŚ²zen², vnitŚn² vstupy a kredit.  

Inicializace 
Pro PIN SIM karty vloģen® do 
zaŚ²zen² zadejte 4 aģ 8 ļ²slic. 

Pokud SIM karta nepoģaduje 
PIN je moģno toto pole 

ponechat pr§zdn®. 
 

řetŊzec v poli pro jm®no 
stanice identifikuje zaŚ²zen². 
ZaŚ²zen² jej pŚid§v§ pŚed 

kaģdou SMS zpr§vu, kterou 
odes²l§.  

Speciální akce 
Pro akci po zapnut² zaŚ²zen² zvolte jak® SMS zpr§vy nebo vol§n² m§ zaŚ²zen² odeslat 
po sv®m zapnut² (viz kapitola Ud§losti na vstupech).  

Kredit 
Po zaġkrtnut² tlaļ²tka ĂPovolitñ lze sledovat hodnotu kreditu ve stavov® zpr§vŊ a 

z§roveŔ nastavit ļ§stku pro limit. Pokud klesne hodnota kreditu pod danĨ limit, lze 
vyvolat libovolnou akci (vol§n² nebo odesl§n² SMS zpr§vy) kliknut²m na ikonku kl²ļe. 

Pol²ļko ĂText dotazuñ je vyplŔov§no pro mobiln² oper§tory v Ļesk® republice 
automaticky: Vodafone ééééé..*22# 
 Telef·nica O2 ééé.*104*# 

  T-Mobile éééééé.*101#  
Pro zahraniļn² oper§tory je nutn® vyplnit toto pole k·dem pro zjiġŠov§n² stavu 

kreditu, kterĨ z²sk§te od sv®ho oper§tora.  

Vnitřní vstupy 
Odd²l ĂVnitŚn² vstupyñ se tĨkaj² pouze varianty zaŚ²zen² SP6 BOX. Pokud vlastn²te 
jinou variantu zaŚ²zen², nebude m²t nastaven² v tomto odd²le ģ§dnou ¼ļinnost. BOX 
varianta obsahuje dva vnitŚn² digit§ln² vstupy. Prvn²m je ĂBOX POWER WATCHñ, 

kterĨ je aktivn² pokud je aktivn² hlavn² nap§jen² zaŚ²zen². DruhĨm vstupem je 
ĂBATTERYñ, kterĨ je aktivn² pokud je napŊt² na baterii dostateļn®. Struktura tohoto 

odd²lu je stejn§ jako na z§loģce Digit§ln² vstupy. 
 

7.2 Záložka „Digitální vstupy“ 
Na t®to z§loģce se vol² 
konfigurace vġech digit§ln²ch 

(ANO ï NE) vstupŢ zaŚ²zen².  

Texty ve zprávách  

Vstup, Stav L, Stav H  

Tato pole obsahuj² pojmenov§n², 
kter§ se budou zobrazovat ve 

stavov® zpr§vŊ pro jednotliv® 
vstupy a stavy.  
 

 

PŚ²klad: 
Pokud pojmenujeme Vstup vstup1, Stav L vyp a Stav H zap, zobraz² se ve stavov® 

zpr§vŊ napŚ. Ăvstup1=vyp ò.  

Uv§dŊt ve zpr§vŊ o stavu 

Je-li toto pole zaġkrtnuto, zobraz² se stav tohoto vstupu ve zpr§vŊ o stavu. 

Hlášení o změnách 
PŚechod L=>H, pŚechod H=>L 
PŚi zmŊnŊ ¼rovnŊ na dan®m vstupu se po uplynut² zpoģdŊn² pro uzn§n² zmŊny stavu 

vykon§ poģadovan§ akce.  

ZpoģdŊn² (h:m:s) 

Jak dlouho mus² trvat zmŊna na vstupu bez pŚeruġen², aby se uznala. Pouģit® 

ļasovaļe v zaŚ²zen² jsou neline§rn² a tak se mŢģe st§t, ģe program uprav² v§mi 
zvolenĨ ļas na nejbliģġ² moģnĨ (napŚ. 25:0:5 je upraveno na 25:0:0) . 

Akce 

Zde zvolte jak® SMS zpr§vy nebo vol§n² m§ zaŚ²zen² odeslat pŚi dan® zmŊnŊ stavu 

(viz kapitola ĂUd§losti na vstupechñ). 

Negace 

Pokud je zaġkrtnuto toto pole, prohod² se vĨznamu stavŢ L (neaktivn²) a H (aktivn²). 

 
Vstupy oznaļen® ļ²sly jsou vyvedeny na vnŊjġ² konektor JP3 Digit§ln² vstupy. Vstup 

PW je vyveden na vnŊjġ² konektor JP5 PWR WATCH. 
 

7.3 Záložka „Digitální výstupy“ 
Na t®to z§loģce se vol² konfigurace vġech digit§ln²ch (ANO ï NE) vĨstupŢ zaŚ²zen².  

Texty ve zprávách  

VĨstup, Stav L, Stav H  

Tato pole obsahuj² 
pojmenov§n², kter§ se budou 

zobrazovat ve stavov® zpr§vŊ 
pro jednotliv® vstupy a stavy.  
 

PŚ²klad: 
Pokud pojmenujeme VĨstup 

vystup1, Stav L vyp a Stav H 
zap, zobraz² se ve stavov® 

zpr§vŊ napŚ. Ăvystup1= zapò. 

 

Uv§dŊt ve zpr§vŊ o stavu 

Je-li toto pole zaġkrtnuto, zobraz² se stav tohoto vstupu ve zpr§vŊ o stavu. 

Impulsy 

PŚ²kaz  

PŚ²kaz, kterĨ mus² bĨt v pŚ²kazov® zpr§vŊ, aby byl zah§jen impuls na vĨstupu.  

D®lka (h:m:s)  

D®lka impulsu na vĨstupu. Pouģit® ļasovaļe v zaŚ²zen² jsou neline§rn² a tak se mŢģe 
st§t, ģe program uprav² v§mi zvolenĨ ļas na nejbliģġ² moģnĨ (napŚ. 25:0:5 je 

upraveno na 25:0:0) . 

Negace  

Pokud zaġkrtnuto toto pole, prohod² se vĨznamu stavŢ L (neaktivn²) a H (aktivn²). 

 

7.4 Záložka „Seznam uživatelů“ 
ZaŚ²zen² obsahuje jeden centr§ln² seznamu uģivatelŢ. I kdyģ se pro kaģdou akci vol² 
uģivatel® zvl§ġŠ, jsou pouze vyb²r§ni z tohoto centr§ln²ho seznamu. 

Existující uživatelé  

Tel. ļ²slo  

Telefonn² ļ²slo uģivatele. 

Pouģije se pro odes²l§n² SMS 
zpr§v nebo hlasovĨch vol§n² 
tomuto uģivateli. 

Pozor: Autorizace u pŚ²choz²ch 
zpr§v nen² z§visl§ na tomto 

telefonn²m ļ²sle. Pouģ²v§ se 
pouze pro odes²l§n²! 

Jm®no  

Jm®no uģivatele. Toto pole 

zaŚ²zen² nepouģ²v§. Slouģ² pro vaġi lepġ² orientaci v seznamu. 

Heslo  

Heslo uģivatele. Pouģ²v§ se pŚi autorizaci pŚ²choz²ch pŚ²kazovĨch zpr§v. Kdyģ je 

pŚijata SMS zpr§va, projde se celĨ seznam uģivatelŢ a provede se pouze tehdy, je-li 
prvn² ŚetŊzec ve zpr§vŊ heslem nŊkter®ho z uģivatelŢ. 

Prefix zpr§v  

Text, kterĨ se pŚid§ pŚed SMS zpr§vu odes²lanou tomuto uģivateli. Pouģ²v§ se pro 
pos²l§n² zpr§v napŚ²klad na e-mail. Takov§to zpr§va se obvykle pos²l§ na urļit® 
speci§ln² telefonn² ļ²slo (napŚ²klad 4616) a na zaļ§tku t®to zpr§vy mus² bĨt e-mail 

adresa. 

Puls po prozvonŊn²  

KaģdĨ uģivatel mŢģe po prozvonŊn² SP6 vyvolat impuls na zvolen®m vĨstupu. 

VĨstupy lze volit Dout1 aģ Dout8 nebo nevybrat ģ§dnĨ. D®lka trv§n² impulsu na 
vybran®m vĨstupu je shodn§ s nastavenou hodnotou v z§loģce ĂDigit§ln² vstupyñ 

v ļ§sti ĂImpulsyñ. 

http://www.seapraha.cz/
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Seznamy 

Uģivatel®, kteŚ² dost§vaj² kopii stavov® zpr§vy 

Zde zvol²te uģivatele, kteŚ² dostanou kopii stavov® zpr§vy, napŚ²klad kdyģ nŊkdo 
pomoc² SMS zmŊn² stav vĨstupu.  

Limit SMS/vol§n² za den 

Zde lze nastavit maxim§ln² poļet odeslanĨch SMS zpr§v/vol§n² za jeden den. 
 

7.5 Záložka „Pokročilé“ 
Na t®to z§loģce jsou um²stŊny speci§ln² pokroļil® funkce zaŚ²zen². 

Číslované události  
Ļ§st ĂĻ²slovan® ud§lostiñ 
umoģŔuje zmŊnit chov§n² 

digit§ln²ch vstupŢ zaŚ²zen². 
StandardnŊ se digit§ln² vstupy 
pouģ²vaj² kaģdĨ zvl§ġŠ. ZmŊna 

na jednom vstupu vygeneruje 
akce udan® v konfiguraci 

tohoto vstupu. Pomoc² funkce 
ĂĻ²slovan® ud§lostiñ lze 

vyhradit nŊkter® digit§ln² 
vstupy pro funkci sbŊrnice.  
Jeden vstup se zmŊn² na 

STROBE, oznaļenĨ zelenŊ (viz 
obr§zek). PŚi n§bŊģn® hranŊ na tomto vstupu zaŚ²zen² pŚeļte stav vstupŢ 

oznaļenĨch ģlutŊ, jako kdyby tvoŚili sbŊrnici. Takto z²skan® ļ²slo je ļ²slo ud§losti. 
Akce na tuto ud§losti m§te moģnost volit.   
 

V pŚ²kladu vpravo jsou ļtyŚi digit§ln² vstupy 
vyhrazeny pro tuto funkci. Vstupy DIn1 aģ DIn3 

slouģ² jako sbŊrnice (lze tedy vygenerovat ud§losti s 
ļ²sly 0 aģ 7) a vstup DIn4 slouģ² jako STROBE. 
Funkce ostatn²ch vstupŢ zŢst§v§ nezmŊnŊna. V 

maxim§ln² konfiguraci lze takto z²skat 128 
ļ²slovanĨch ud§lost². V prav® ļ§sti jsou tlaļ²tka seznamŢ akc² pro jednotliv® 

ļ²slovan® ud§losti. 
 
Typick® vyuģit² je v pŚ²padŊ, kdy ļ²sla chyb jsou generov§na jako k·dy. To umoģŔuje 

sn²ģit poļet vstupn²ch sign§lŢ potŚebnĨch pro komunikaci napŚ²klad s PLC 
automatem. Sign§ly urļen® pro k·d se nazĨvaj² datov® sign§ly. O tom, ģe jsou data 

pŚipravena ke zpracov§n², informuje sign§l Ădata platn§ñ. Na z§kladŊ n§bŊģn® hrany 
toho sign§lu jsou Ădatov®ñ sign§ly vyhodnoceny a dle k·du se vygeneruje 

odpov²daj²c² ud§lost. Kaģd§ kombinace vstupn²ch ĂdatovĨchò sign§lŢ je nez§visl§ 
ud§lost, na jej²mģ z§kladŊ lze odeslat SMS a realizovat hlasov® vol§n². 

Při problémech s odesláním SMS 
PŚi probl®mech s odes²l§n²m SMS zpr§v lze zvolit opakovan® odes²l§n² nebo omezit 
poļet pokusŢ na 1 aģ 31. 

Při problémech s hlasovým voláním 
PŚi probl®mech s hlasovĨm vol§n²m lze zvolit opakovan® vol§n² nebo omezit poļet 

pokusŢ na 1 aģ 31. 

Expertní nastavení modemu 

Servisn² centrum  

Nechte pr§zdn®. Slouģ² pro uģivatele, kteŚ² maj² vlastn² centrum SMS zpr§v. 

Inicializaļn² pŚ²kazy 

AT pŚ²kazy, kter® zaŚ²zen² zad§ do GSM modemu pŚi startu. POZOR! PŚ²kazy v tomto 

poli mohou zpŢsobit nefunkļnost zaŚ²zen². PŚ²kazy zad§vejte pouze po konzultaci s 
vĨrobcem zaŚ²zen²! 

Indikace přihlášení k síti 

Indikovat na digit§ln² vĨstup  

PŚihl§ġen² zaŚ²zen² SP6 k s²ti mobiln²ho oper§tora lze indikovat pomoc² vybran®ho 
vĨstupu. VĨstupy lze volit ļ.1 aģ ļ.8, pŚiļemģ pŚi pŚihl§ġen² SP6 do s²tŊ, je zvolenĨ 

vĨstup sepnut a pokud nen² zaŚ²zen² SP6 pŚihl§ġeno do s²tŊ, je tento vĨstup 
rozepnut. Zapnut² t®to funkce je nadŚazen® funkci ovl§d§n² digit§ln²ch vĨstupŢ! 

 
 

7.6 Záložka „Monitorování“ 
Zde se zobrazuje stav pŚipojen®ho zaŚ²zen². Monitorov§n² se prov§d² m²stnŊ pomoc² 
USB kabelu nebo vzd§lenŊ pomoc² GSM datov®ho spojen² (CSD). Je moģn® tak® 

mŊnit stavy digit§ln²ch vĨstupŢ zaŚ²zen².  

Provozní informace  
Zde jsou uvedeny prŢbŊģn® 
informace o zaŚ²zen² a jeho 
ļinnosti. 

 
 

 

Stav automatu ZaŚ²zen² ve sv® podstatŊ pŚedstavuje urļitĨ automat, kterĨ mŢģe 
bĨt ve stavech jako Inicializace, Chyba, PŚipraven, atd. 

Síla signálu S²la GSM sign§lu v procentech. 

Nastavení Stav konfigurace. Pokud je nŊkter® z nich ĂChybañ znamen§ to, ģe 

zaŚ²zen² postr§d§ tuto ļ§st konfigurace. Pro spr§vnou ļinnost 
zaŚ²zen² mus² bĨt obŊ poloģky ĂOKñ. 

GSM operátor Jm®no GSM oper§tora, ke kter®mu je zaŚ²zen² SP6 pŚihl§ġeno. 

Digitální vstupy a výstupy 
Zde jsou zobrazeny stavy digit§ln²ch vstupŢ a vĨstupŢ. 

 
Svorka N§zev svorky vstupu nebo vĨstupu 

Nefiltrovaná MŊŚen® hodnoty na vstupech nebo vĨstupech zaŚ²zen² se filtruj², 
aby se zamezilo z§kmitŢm, a tak® se bere zŚetel na uģivatelem 

zadanĨ ¼daj ĂZpoģdŊn²ñ u dan®ho pŚechodu na z§loģce ĂDigit§ln² 
vstupyñ. V tomto poli naleznete re§lnou hodnotu na vstupu 
zaŚ²zen². Je to uģiteļn® obzvl§ġtŊ, kdyģ je zpoģdŊn² pŚechodu 

nastaveno na vŊtġ² ļas, napŚ²klad 1 hodina. 

Jméno Jm®no vstupu 

Hodnota MŊŚen§ hodnota 

Stáří Hodnoty vstupŢ se neaktualizuj² okamģitŊ. Podle vyt²ģen² 
procesoru zaŚ²zen² mŢģe bĨt zpoģdŊn² aģ 20 vteŚin. V tomto poli se 

dozv²te, kdy byla dan§ mŊŚen§. 

Pokud vyberete nŊjakĨ z vĨstupŢ, zobraz² se vpravo tlaļ²tka pro zmŊnu stavu a 

generov§n² impulsu. To je uģiteļn® pŚi testov§n² funkce extern²ch obvodŢ 
pŚipojenĨch k SP6. Po stisku buŅte trpŊlivĨ. ZmŊna vĨstupu zaŚ²zen² se mŢģe 
projevit tak® aģ po 20 vteŚin§ch.  

 

Pomocné digitální vstupy 
Zde jsou zobrazeny stavy pomocnĨch digit§ln²ch vstupŢ, souvisej²c²ch s provozem 
BOX verze zaŚ²zen². 

 

7.7 SP Init  - Vysvětlení důležitých termínů 
PIN (Personal Identification Number ï obvykle ļtyŚm²stn® ļ²slo) =  SIM kartu mohou  
vyģ²vat jen osoby kter® znaj²  jej² PIN (v pŚ²padŊ, ģe je pouģit² PINu na SIM kartŊ 
aktivov§no). Pouģit² PINu mŢģe bĨt deaktivov§no. Vloģte SIM kartu do mobiln²ho 

telefonu a deaktivujte PIN dle instrukc² v manu§lu mobiln²ho telefonu (PIN lze 
obvykle deaktivovat v Menu -> Zabezpeļen² -> PIN).  

 
PŘÍSTUPOVÉ HESLO =  Heslo uveden® v SMS povelech, konfiguraci a 
monitorov§n² SP6. SP6 akceptuje pouze SMS s platnĨm pŚ²stupovĨm heslem. Heslo 

je t®ģ vyģadov§no pro spojen² SP6 s PC (USB kabelem nebo vzd§lenŊ datovĨm 
spojen²m v GSM s²ti). Tov§rn² nastaven² pŚ²stupov®ho hesla je Ă1234ñ. 

 
UDÁLOST = zmŊna ¼rovnŊ v pŚ²padŊ digit§ln²ho vstupu. SP6 mŢģe na ud§losti 
reagovat rŢznĨmi AKCEMI, pokud byly nastaveny v konfiguraci.  SP6 mŢģe odeslat 

SMS zpr§vu na zadan§ telefonn² ļ²sla a uskuteļnit hlasov§ vol§n² na zadan§ 
telefonn² ļ²sla. 

 
AKCE = jedno hlasov® vol§n² nebo SMS jednomu uģivateli. Kaģd§ UDĆLOST mŢģe 
m²t nŊkolik AKCĉ. 

 
SEZNAM UŽIVATELŮ = Seznam vġech uģivatelŢ a jejich telefonn²ch ļ²sel, kter® 

jsou pouģity v AKCĉCH. Jm®na uģivatelŢ jsou pouģita jen pro vyġġ² pŚehlednost. SP6 
je ve skuteļnosti ģ§dnĨm zpŢsobem nepouģ²v§. 

 

7.8 Vzdálená konfigurace  
SP6 lze vzd§lenŊ konfigurovat GSM datovĨm spojen²m (CSD), a to stejnĨm 

zpŢsobem jako pomoc² USB kabelu.  
 

Ke sv®mu PC pŚipojte GSM modem a 
nainstalujte potŚebn® USB ovladaļe. GSM 
modem vytvoŚ² virtu§ln² COM port. SpusŠte 

program SP Init . NejdŚ²ve doporuļujeme 
nastavit poģadovanou konfiguraci, viz kapitola 

Konfigurace. D§le zadejte v menu 
[Nastavení] telefonn² ļ²slo pro datov® 

spojen² s SP6 a potvrŅte [OK]. Potom je 
tŚeba vybrat COM port GSM modemu a 
stisknout tlaļ²tko [Připojit]. Modem se jeġtŊ 

dot§ģe, jestli si pŚejete vytoļit zadan® telefonn² ļ²slo. 
Po potvrzen² [ANO] se za okamģik nav§ģe datov® 

spojen² s SP6 a mŢģe se zapsat konfigurace pomoc² 
tlaļ²tka [Zapsat]. Po dokonļen² z§pisu konfigurace 
mŢģete ukonļit datov® spojen² stiskem tlaļ²tka 

[Odpojit]. 
 

7.9 Události na vstupech 
SP6 mŢģe bĨt nakonfigurov§na tak, aby informovala o UDĆLOSTECH (=zmŊn§ch) na 

digit§ln²ch vstupech. SP6 odes²l§ informace pomoc² SMS zpr§v nebo prov§d² hlasov® 
vol§n². Programem SP Init je moģno nastavit nŊkolik akc² ke kaģd® ud§losti 
specifikov§n²m telefonn²ho ļ²sla ï uģivatel, kterĨ obdrģ² SMS zpr§vu a kter®mu se 

bude volat. SMS zpr§vy mohou m²t rozd²lnĨ obsah.  Hlasov® vol§n² lze uskuteļnit na 
v²ce telefonn²ch ļ²sel ze seznamu. PoŚad² SMS a hlasovĨch vol§n² z§leģ² na seznamu 

akc² pro kaģdou ud§lost. Hlasov® vol§n² zvyġuje pravdŊpodobnost, ģe uģivatel 
nepŚeslechne pŚ²choz² SMS zpr§vu. 



 

SP6 – Uživatelský návod V3.00  Strana 4/4  

Vytvoření události 
Ud§lost je nejprve tŚeba vytvoŚit v konfiguraļn²m programu SP Init.  KliknŊte myġ² 

na symbol kl²ļe . Tlaļ²tkem [+ Přidat] vyberte poģadovanou akci zaŚ²zen² SP6 
(SMS nebo hlasov®m vol§n²), napiġte text SMS zpr§vy kter§ m§ bĨt odesl§na nebo 

vloģte sekvenci DTMF ļ²sel v pŚ²padŊ hlasov®ho vol§n². Nyn² vyberte uživatele a 
pŚidejte ho do seznamu uģivatelŢ pro tuto ud§lost kliknut²m na ġipku [>>]. 
Doporuļujeme dobŚe zkontrolovat poļet uģivatelŢ k ud§losti. V pŚ²padŊ nulov®ho 

poļtu uģivatelŢ se nic nestane (ģ§dn§ SMS nebude odesl§na). 

Makra 
PŚi vytv§Śen² textu SMS zpr§vy pro poģadovanou akci je moģn® vyuģ²t funkce Vložit 
makro. Do textu je tak moģn® vloģit jm®no i stav digit§ln²ho vstupu i vĨstupu, 

jm®no stanice, kvalitu sign§lu, pŚ²padnŊ kredit, a to pomoc² speci§ln² ļ§sti textu 
(makra), kterĨ je pŚi odesl§n² SMS zpr§vy nahrazen jm®ny z konfigurace SP Init.  
 

Makro Význam 
Příklad 

nahrazení 

[DINx NAME] Jm®no digit§ln²ho vstupu vstup1 

[DINx VALUE] Stav digit§ln²ho vstupu zap 

[DOUTx NAME] Jm®no digit§ln²ho vstupu vystup8 

[DOUTx VALUE] Stav digit§ln²ho vstupu vyp 

[SIGNAL] Kvalita sign§lu GSM s²tŊ v % 68% 

[STATION] Jm®no stanice SP6 

[CREDIT] Hodnota kreditu u pŚedplacen® karty 243.15 

 
Za p²smeno x dopln²me: 

É 1 aģ 8 u DINx é jako ļ²slo digit§ln²ho vstupu 

É 9 u DINx é jako vstup PWR WATCH 

É 1 aģ 8 u DOUTx é jako ļ²slo digit§ln²ho vĨstupu 

PŚ²klad: 
Form§t sestaven® SMS zpr§vy  

Doslo k poplachu [DIN1 NAME]=[DIN1 VALUE], [DIN5 NAME]=[DIN5 VALUE], 
signal=[SIGNAL], Kredit=[CREDIT]  
 

Form§t pŚ²choz² SMS zpr§vy 
Kancelar: Doslo k poplachu Detaily: dvere=otevrene, trezor=ok, signal=68% , 

Kredit=243.15 
 

8. SP6 BOX 
Deska BOXPWR obsahuje dva vz§jemnŊ izolovan® zdroje 12 VDC. Toto napŊt² se 

z²sk§v§ ze vstupn²ho napŊt² 230 VAC. Extern² nap§jec² zdroj je pouze usmŊrŔovaļ + 
kondenz§tor a generuje napŊt² pro extern² obvody vstupn²ch optickĨch oddŊlovaļŢ ï 
modr§ svorka I/O PWR. Toto nap§jec² napŊt² je urļeno pro pŚipojen² extern²ch 

vodiļŢ vstupn²ch a vĨstupn²ch sign§lŢ SP6. Hlavn² nap§jen² je z§lohovan® 
z§lohovac²m akumul§torem, kterĨ se automaticky pŚipoj² pŚi vĨpadku hlavn²ho 

nap§jen². Intern² nap§jen² je urļeno pouze pro nap§jen² SP6 a nen² povoleno pŚipojit 
extern² vodiļe. 

 
Zelen§ LED signalizuje pŚ²tomnost s²Šov®ho nap§jen² 230VAC. ZaŚ²zen² se zapne 
automaticky. Pokud je pŚipojeno s²Šov® nap§jen², nemaj² tlaļ²tka OFF a ON ģ§dnou 

funkci.  
 
Pokud nen² pŚipojeno nap§jen² 230VAC a zaŚ²zen² m§ fungovat pouze z akumul§toru, 

je moģn® zaŚ²zen² zapnout tlaļ²tkem ON a vypnout tlaļ²tkem OFF. Pro tento stav 

nen² na desce BOXPWR signalizace, stav je signalizov§n pŚ²mo na SP6 LED diodou 
POWER STATUS. 

 
Pokud je baterie vybit§, nap§jen² se automaticky vyp²n§. Je nastaveno zpoģdŊn² 20 

sekund, coģ umoģŔuje po zjiġtŊn² n²zk®ho stavu baterie odeslat SMS s informac² o 
vypnut² zaŚ²zen². 

 
S²Šov® nap§jen² 230VAC se pŚipojuje na vstupn² ġedou ġroubovac² svorku (L a N vodiļ 
v s²ti 230/400V nebo L1,L2 v s²ti 120/230VAC). ZemnŊn² PE se pŚipojuje na jakoukoliv 

ze zelenĨch svorek. Ostatn² p·ly zelen® zemn²c² svorky je moģn® pouģ²t pro zapojen² 
st²nŊn² vodiļŢ, kter® jsou pouģity pro sign§ly do SP6 a z SP6 (vstupy a vĨstupy). 

 
PlochĨ 8-ģilovĨ kabel mezi SP6 a BOXPWR pŚen§ġ² sign§l o zapnut² nap§jen² 
AC PWR ON a sign§l vybit® baterie LOW BATTERY. Konektor PWR WATCH INPUT 

proto nen² zapojen a je moģn® ho vyuģ²t jako obecnĨ dev§tĨ vstup. 
 

Jestliģe aktivujete vstup kontaktem, pŚipojte spoleļnĨ p·l vstupn²ho konektoru na 
SP6 s minusovĨm p·lem konektoru I/O PWR na desce BOXPWR. Kontakt pak 
zapojte mezi pŚ²sluġnĨ p·l vstupn²ho konektoru na SP6 a plusovĨ p·l konektoru I/O 

PWR na desce BOXPWR. Optoļleny na vstupech SP6 jsou oboupolaritn², takģe 
mŢģete obr§tit polaritu, pokud potŚebujete. Pro nap§jen² optoļlenŢ pouģ²vejte pouze 

svorku I/O PWR. 
 

VĨstupy jsou osazeny photo MOS rel®, coģ umoģŔuje sp²nat stejnosmŊrn® i stŚ²dav® 
napŊt² a nez§leģ² na polaritŊ.  Jestliģe pŚipojujete na vĨstupy rel® nebo stykaļe, 
mŢģete pouģ²t dlouh® vodiļe, kter® ale mus² zŢstat izolovan® od nap§jen² SP6, jinak 

mŢģe bĨt zaŚ²zen² nestabiln² kvŢli ruġen² z tŊchto vodiļŢ. Pro nap§jen² c²vek 
pouģ²vejte pouze nap§jen² z konektoru I/O PWR. 

 
Jestliģe potŚebujete pro vstupy nebo vĨstupy pouģ²t z§lohovan® nap§jen² (stejn®, 
kter® nap§j² elektroniku SP6), mus²te pŚidat DC/DC mŊniļ pro oddŊlen² nap§jen². 

Nelze pouģ²t pŚ²m® propojen² kvŢli moģnosti ruġen². 
 

9. Často kladené otázky  
1. Co je tŚeba k provozov§n² zaŚ²zen² SP6? 

É BŊģn§ SIM karta, kter§ v mobiln²m telefonu umoģŔuje odes²lat a pŚij²mat 
SMS zpr§vy a uskuteļŔovat a pŚij²mat hlasov§ vol§n². PŚed vloģen²m SIM 

karty v SP6 ovŊŚte jej² funkce nejprve ve sv®m mobiln²m telefonu. 
PŚ²padn® probl®my pros²m vyŚeġte nejprve se svĨm mobiln²m 
oper§torem. 

É DobrĨ GSM sign§l v m²stŊ instalace SP6 (orientaļnŊ alespoŔ 2 ļ§rky na 
Vaġem mobiln²m telefonu). V pŚ²padŊ probl®mŢ s kvalitou GSM sign§lu 

zkuste pouģ²t jinĨ typ extern² ant®ny, napŚ²klad ant®nu s nŊkolik metrŢ 
dlouhĨm koaxi§ln²m kabelem, kter§ se do SP6 pŚipojuje SMA konektorem 

a mŢģe bĨt um²stŊna v pŚ²hodn®m m²stŊ s lepġ²m GSM sign§lem. 

É DostateļnĨ kredit (v pŚ²padŊ pŚedplacen® SIM karty) 

É Zruġen² vġech pŚesmŊrov§n² hovorŢ k SIM kartŊ v SP6 

 
2. Co znamen§ telefonn² ļ²slo Servisn²ho centra SCA (SCA = Service Center Address) 

m®ho mobiln²ho oper§tora?  
É Ļ²slo Servisn²ho centra pro odes²l§n² SMS zpr§v V§m sdŊl² V§ġ mobiln² 

oper§tor. Chybn® ļ²slo servisn²ho centra a n²zkĨ kredit na SIM kartŊ 

bĨvaj² nejļastŊjġ² pŚ²ļinou nemoģnosti odes²l§n² SMS zpr§v 

 

3. Zkouġel jsem SP6 se svou vlastn² SIM kartou a nyn² nemohu naj²t SMS zpr§vy, 
kter® na n² byly uloģeny.  

É SMS zpr§vy a Vaġ² SIM karty byly zpracov§ny a pot® smaz§ny SP6kou.  

É V SP6 je kaģd§ pŚijat§ SMS vymaz§na ihned po jej²m zpracov§n² a 
vykon§n² 

 
4. Kde najdu v²ce informac²? 

É Webov® str§nky www.seapraha.cz (Podpora Ĕ GSM-SP6) 

10. Záruka  
Na zboģ² se vztahuje 24 měsíční záruka. Pros²me V§s proto o uchov§n² Vaġeho 
¼ļtu a v pŚ²padŊ reklamace zasl§n² jeho kopie spolu s reklamovanĨm zboģ²m a 

popisem z§vady. Reklamace zjevnĨch vad, dodan®ho mnoģstv² nebo dod§vky 
neodpov²daj²c² objedn§vce mus² bĨt uplatnŊna nejd®le do 5 pracovn²ch dnŢ od 

dod§n² zboģ². Na pozdŊjġ² reklamaci nebude br§n zŚetel. Reklamaļn²m m²stem je 
hlavn² provozovna SEA spol. s r.o. , Dolnoměcholupská 21, 102 00 Praha 10, 
tel. 272700068. 

Reklamaci nelze vyŚ²dit jako opr§vnŊnou, pokud je z§vada zpŢsobena nadmŊrnĨm 
opotŚeben²m, nedodrģen²m provozn²ch parametrŢ, z§sahem do zaŚ²zen² nebo 

neodbornou manipulac², nebo vyġġ² moc² (blesk, voda). 
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