eJIMKA?2 - Uzivatelsky navod
1. Uvod

eJIMKA2 je zafizeni, které umoznuje dalkové monitorovani vysky hladiny
v odpadni nadrzi nebo jimce. Méreni je provadéno pomoci 3 plovakovych
spinacii. Zafizeni je také vybaveno jednim digitalnim vystupem s relé schopnym
spinat 250 Vet/10A, které Ize pouzit napfiklad pro spinani cerpadla. Pro provoz je
vyzadovano pfipojeni k internetu, které je realizovano prostfednictvim WiFi.
Konfigurace pripojeni k WiFi siti se provadi pres Bluetooth pomoci aplikace pro
mobilni telefony (Android/iOS).
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Vyhodnocovaci jednotka eliMKA 3ks plovakovych spinaci s kabelem 4m

1ks Vyhodnocovaci jednotka eJIMKA2

3ks Plovakovy spinac s kabelem 4m

1ks PFipojovaci instalacni krabicka pro senzory
1ks Kloubova prutova WiFi anténa 2dB

3. Doporucené prislusenstvi

eJIMKA2-KABXxx

Odolny propojovaci kabel pro spojeni vyhodnocovaci jednotky a instalacni krabicky
pro plovaky, 4-Zilovy kabel s nakrimpovanymi dutinkami v délkéach:

eJIMKA2-KAB5 - délka 5m

eJIMKA2-KAB10 - délka 10m

eJIMKA2-KAB20 - délka 20m

eSTUDNA-NAP
Odolny napajeci kabel 230V o délce 2m.

W-ANTKAB

VSesmérova WiFi anténa 3dB s kabelem 3m -
pokud pottebujete anténu umistit dal od
vyhodnocovaci jednotky.
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eSTUDNA-PRIP-C

Sada pro pfipojeni Cerpadla obsahuje kabel se
zasuvkou, propojovaci kabely a svorky, které umozni
pripojit jedno cerpadlo nebo jiné zafizeni a spinat ho.

eSTUDNA-DRZAK
Sada 4 Uchytl pro pfipevnéni zafizeni na zed' (véetné Sroubk(l a maticek)

4. Hardware
| 4.1  Vyhodnocovaci jednotka eJIMKA2

Vyhodnocovaci jednotka je napajena stfidavym napétim 230 V. Napajeni se
pripojuje do konektoru oznaceného PWR. Polarita je oznacena se desce pomoci
symboll L a N. Na desce je déale umistén konektor oznaceny OUT1, ktery slouzi pro
pripojeni cerpadla.

Priichodky, které nepouzivate, je tfeba utésnit, jinak se porusi vodotésnost
krabicky.

POZOR: Prfipojeni zafizeni smi provadét pouze osoba s dostatecnou
elektrotechnickou kvalifikaci!

(1) Konektor pro pFipojeni
napéajeni PWR

(2) Konektor pro pripojeni
Cerpadla OUT1

(3) 3x Konektor pro
plovaky

(4) Konektor pro WiFi
anténu

I 4.2 Montaz

Zafizeni je urCené pro venkovni pouziti, instalacni krabice ma kryti IP65 — ochrana
pred tryskajici vodou. VZdy je ale lepsi ho umistit na kryté misto, aby nebylo pfimo
vystavené povétrnostnim vliviim. To plati pfedevsim pro vyhodnocovaci jednotku,

ktera obsahuje elektroniku a je nutné, aby se do jednotky nedostala vihkost.

Pro montaZz vyhodnocovaci jednotky na sténu mizete pouZit drzaky eSTUDNA-
DRZAK, neni soucasti baleni.

Instala¢ni krabicku pro pFipojeni plovakd je vhodné umistit v blizkosti jimky nebo
nadrze a pomoci propojovaciho 4-Zilového kabelu propojit s vyhodnocovaci
jednotkou. Propojovaci kabel @XIMKA2-KABXxx neni soucasti dodavky a je nutné
ho objednat zvIast.

Plovakové spinace pFipevnéte k pomocné tyCi napt. vazacimi pasky (viz. kapitola
4.4). Vzdalenosti mezi plovaky si urCete dle potfeby, aby spinali v hladinach, které
Vas zajimaji.
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| 4.3 Pripojeni napajeni

B Vyhodnocovaci jednotka je napéjena stfidavym napétim
230 V.

F"! Na desce vyhodnocovaci jednotky je umistén konektor
oznaceny PWR, ktery slouZi pro pfipojeni napdjeni.
Polarita je oznacena se desce pomoci symbol(i L a N.

Ujistéte se, Ze neni napajeci kabel pfipojeny do zasuvky.
Protahnéte napajeci kabel priichodkou, dle obrazku
zasroubujte do konektoru draty od napajeciho kabelu

a ddkladné dotadhnéte priichodku.

@ Zafizeni ma dvojitou izolaci.

| 4.4 Plovakoveé spinace | 4.6 Tlacitka
Zatizeni je dodavano se tfemi plovakovymi spinaCi s kabelem délky 4m. Na desce vyhodnocovaci jednotky jsou 2 tla¢itka. Tlagitka slouzi jednak k parovani

Kabely od plovakd jsou zakonCeny ve svorkovnici, ktera je umisténa v samostatné jednotky s Vasi aplikaci a také k mistnimu ovladani relé (zapinani/vypinani vystupu
vodotésné instalacni krabic¢ce (rozmér 130x90x55 mm). Z této instalacni krabicky .

pak vede 4-Zilovy kabel do vyhodnocovaci jednotky eJIMKA2 — tento kabel neni
soucasti baleni, je tfeba ho objednat zvlast'.

| 4.7 Relé pro spinani cerpadla

Na desce vyhodnocovaci jednotky je umistén konektor oznaceny OUT1, ktery slouzi
pro pripojeni Cerpadla a ma tfi kontakty. Lze spinat napéti max. 250 V a proud 10 A.

C je kontakt, ktery se preklapi mezi NO a NC po privedeni
napéti na civku.

NO je kontakt v klidovém stavu rozpojen proti kontaktu C.
NC je kontakt v klidovém stavu spojen s kontaktem C.

Pro snadné pripojeni Cerpadla k OUT1 doporucujeme
zakoupit sadu eSTUDNA-PRIP-C. NO C NC

Protahnéte kabel priichodkou, dle obrazku zasroubujte do konektoru jednotlivé draty
kabelu a déikladné dotahnéte prdchodku.
Zapojeni kabelae naleznete na spodni strané vicka krabicky. Prichodky, které nepouzivate, je tfeba utésnit, jinak se porusi vodotésnost

krabicky.
TN VODOMER
]

gernd

4.8 Stavové LED diody

Celni panel eJIMKY2 obsahuje indika¢ni LED diody.

Vyznam
Zhasnuto 3xB|!Iy|:::Ie
. Zafizeni
J : 2|y . | Odpojené .
— — NAPAJENI | Zlutozelena napéjent jev - -
poradku
Dolnf StFednf Hornf Vvézna
chyba
Y . } (napéjeci
Plovéky je pak tfeba ve Vami zvolenych hladindch pfichytit k vodici ty¢i (napt. cervena napéti
stahovaci paskou) a spustit je do jimky. mimo
rozsah,)
Pfipojeno | 1.1 wiFi
WiFi k WiFi, ﬁipoljuljesze Re#im
WLAN modra ale Konfi
vypnuto nepousivé VLNA - onfigurace
e pripojeno
\ p PLOVAK
HORNI, Suts Plovan je Plovak je }
STREDNI, rozepnuty | sepnuty -
¥inoieni k | lovakd h , DOLNi
4.5 Pripojeni abelu od plovaku do vyhodnocovaci Vstup e
jednotky VYSTUPL | zelend Vstupje | aktivni - -
neaktivni (spojeny
ol R - v vyvody)
Tento kabel neni soucasti baleni, je treba ho objednat zvlast'.

Kabel z propojovaci instala¢ni krabicky (od plovakd) je potfeba zapoijit do tfi
svorkovnic na vyhodnocovaci jednotce.

Svorkovnice IN1 — modry drat (dolni plovak)

Svorkovnice IN2 — hnédy drat (stfedni plovak)

Svorkovnice VODOMER - bily + Cerny drat (horni plovak)

eJIMKA2_Users_Manual_CZ_v1_02 strana2/6



I 4.9 Orientacni signalizace vysky hladiny

1.

Zaregistrovat se

Pra udrzen| vasich zatizen
pohramade Je poffeta ucet

Celni panel eJIMKY2 obsahuje deset zelenych indika¢nich LED diod,
které orientacné signalizuji vysku hladiny, resp. pocet sepnutych

plovakd. Pokud tedy hladina stoupne a plovak se sepne, rozsviti se s
sloupec LED az k ¢islu 1, 2 nebo 3, podle poctu sepnutych plovaka. Zapomsnule heslo?
Pokud neni sepnuty Zadny plovak, sviti pouze jedna spodni LED.

Cutra

, v v s P :
5. Prvni spusteni P —
PFipojeni zafizeni smi provadét pouze osoba s dostatecnou —
elektrotechnickou kvalifikaci! P—— o

10.

6. Web CML5

2L

Doporucujeme nejprve zafizeni sparovat s WIFL a teprve potom zapojit T sagiciepadlo

plovaky a umistit na misto.
Stahnéte si aplikaci n CMLS5 SEA (viz kapitola 7) a spustte ji.

Proved'te registraci nového uZivatele — aplikace Vas postupné provede : — e
celym registranim procesem.

CML

& Uspéch!

7. Aplikace CML (Android/iOS)

Pro pfipojeni zafizeni eJIMKA2 k WiFi a sledovani aktudlnich dat,
slouzi aplikace CML5 SEA pro mobilni telefony a tablety. Aplikace
funguje na zafizenich s operacnim systémem Android a iOS.
Zdarma ji stahnete v Google Play a App Store. Prihlasovaci Udaje
pro Aplikaci CML5 a Web

CMLS5 jsou stejné.

Zafizeni eJIMKA2 nyni pFipojte k napajeni 230V a naroubujte WIFI Aplikace Ize sledovat aktualni pocet sepnutych © BIMKAZ test :
anténu. Pro parovéni Vaseho zafizeni k Vasemu G¢tu budete potfebovat plovakd, historii v grafu, historii sepnuti

pristup k parovacim tlacitk@im uvnitf zafizeni. Proto zatim neSroubujte vystupu pro cerpadio, nastavovat alarmy a a—
viko zafizeni. Modré LED na zafizeni musi blikat 1:1. emailové notifikace, nastavovat rezimy, Ize -—

. I " - ) . . omoci ni manudlné spinat vystup OUT1 pro it GHATA
Nyni v aplikaci CML5 proved'te ,Pfidat zafizeni". Aplikace Vés postupné gvlédém’ terpadla pinat vystup P
provede celym parovacim procesem. ' @ Uptepivi

zapni cerpadio

NYNINA
&\ Google Play

ZaFizenl bylo Gspésné

arated 8,12 14:26
nastaveno

[ [ Ml =@ [a]

Zatim nemte Z4dna zafizeni
s piini - ’
NS CHATA dva plovik
Pridat zarizeni — el
zapni cempacio Wypnut
G i 7apnil
zapnut
wypnut
seaprahi / 68%

Seznam zafizeni

Doba béhu 1223
firmware v6.084

IMKAT-les| - SFA7

Pokud vse probéhlo v pofadku, mézete prejit na ,Seznam zafizeni™.

Odpojte napajeni 230V. Teprve poté mizete propojovaci kabel do
instalacni krabicky pro plovakové spinace a popripadé kabel k Cerpadiu.
Nasad'te na vyhodnocovaci jednotku viko a zasroubujte Srouby. Pomoci
montaznich otvor(l pfimontujte vyhodnocovaci jednotku napfiklad ke zdi.
Znovu zapnéte napajeni 230V.

r
Préichodky, které nepouzivéte, ucpéte, aby do zafizeni nepronikla 8. Nastavenl eJIM KY2
vlhkost.
Spustte plovaky do jimky nebo nadre a zajistéte kabely napf. g;sl_tgvenl eJIMKY2 se provadi na webové strance cml5.seapraha.cz nebo v aplikaci
k pomocné tyci. '
V aplikaci nyni uvidite aktuaini pocet sepnutych plovakii a méizete si Po kliknuti na ikonu konfigurace zafizeni se zobrazi nova stranka, kde Ize

nastavit vSechny parametry a reZimy ovladani. - g ; . . Y
VitV Y par Ty a rezimy ov : nastavit jednotlivé hladiny, rezim vystupu, alarmy a planovac.

I 8.1 Nastaveni alarm{i — zalozka ,,0zndmeni*

Data ze zafizeni jsou prostfednictvim WiFi posilana a ukladana na server. Pfistup

k témto datdim je umoznén prostfednictvim webové stranky cml5.seapraha.cz . Na
webové strance Ize sledovat aktudini pocet sepnutych plovakd, historii v grafu,

eJIMKA2 posila alarmy bud’ e-mailovou zpravu nebo notifikaci na mobil.

historii sepnuti vystupu pro ¢erpadlo, nastavovat alarmy a emailové notifikace,
nastavovat rezimy a pfidavat dalsi uZivatele s réiznymi pravy. Pfihlasovaci (idaje pro
Web CML5 a aplikaci CML5 jsou stejné.

eJIMKA2_Users_Manual_CZ_v1_02 strana3/6



Alarmy se odesilaji za zakladé sepnuti plovéku. Aktivace poZadovaného alarmu se
provede zaskrtnutim policka (ikona ¢tveretku ) u pisluného plovaku.

emaH oznémenl’
]
[ ] . 3 seplé plovaky
a ]
L ] . 2 seplé plovaky
L J _- 1 seply plovak
a

Vzor e-mailového hlaseni:

@ Upozornéni

Na zafizeni eJIMKAZ2 test (SN SF42 ) dodlo k udalosti hiadina stoupla nad
dolni plovak

| 8.2 Nastaveni vystupu - zalozka ,,OUT1"

U kazdého z vystupl Ize nastavit dva reZimy automatického vycerpavani:

1)  Manualni - pouze rucni ovladani
Vystup je sepnut pouze pii zmacknuti tlacitka v aplikaci CML5, na webové stréance
CML5 nebo manualné tlacitkem pfimo na zafizeni. Pro zvySeni bezpecnosti
doporucujeme u ruéniho ovladani v zéloZce ,Systém" nastavit maximalni dobu
rucniho zapnuti a maximalni zménu vysky hladiny.

2)  Vycerpavani
U tohoto rezimu se zadava minimalni a maximalni pocet plovakd. Vystup se
automaticky sepne, pokud je pfekroen maximalni poCet plovakd a vypne se, pokud
hladina klesne na minimalini pocet plovaka.

Rezim

Orm=-

<

Manuslni Vyerpévani

Vystup Je fizen nésledujicim prvkem:

Podet aktivnich ploviki v

fidici drovné hladiny:

Zapnout, kel jsou sepniuté 1yto plovaky:

> . 3 (Dolnf plovak, Stfedni plavak, Homf plovak) v

Vypnout. kdyZ jsou sepnuté tyto plovaky:

Priklad: Vystup se automaticky sepne — zacne se odCerpavat, pokud jsou sepnuté
vSechny 3 plovaky a automaticky se vypne, pokud hladina pod dolni plovak.

3)  PreruSeni automatického rezimu

Stiskem tlacitka vystupu (na webu nebo v aplikaci) nebo stiskem tlacitka

pfimo na vyhodnocovaci jednotce (kapitola 4.7) mizZete prerusit

automaticky reZim a vystup zapnout nebo vypnout. Pferuseni automatiky
je signalizovano Cervenym vykfi¢nikem u vystupu. Preruseni automatického rezimu
se ukonci, jakmile vyprsi nastavena ,Maximalni doba Cerpani® (v Systémovém
nastaveni) nebo jakmile nastane nové udalost automatického rezimu (napt.
prekroCeni hladiny).

Vystup doutt

pumpa0925 €4
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I 8.3 Systémova nastaveni — zalozka , Systém"

V systémovych nastavenich si Ize nastavit maximalni dobu rucniho zapnuti.

Hlidani neaktivity — Ize nastavit oznameni pfi vypadku odesilani dat na server.

I 8.4 Sprava uZivatell — zalozka ,Sdilen"

Jméno uZivatele

Oznameni OUT1 Systém Sdileni

Prava

XXxx [@seapraha.cz Sprava

XXXX @gmall.com Nahled eG4

@ Sdilet zarizeni s ostatnimi uzivateli

Zafizeni umozniuje mit vice uZivateld. Vlastnik
zafizeni je ,Spravce". Ten pak mZze pfidavat
dalsi uZivatele pomoci tlacitka ,Sdilet zafizeni
s ostatnimi uZivateli* a pfifazovat jim pravo
,Ovladani* nebo pravo ,Nahled" — uZivatel
mdZe sledovat grafy, ale nema pravo ménit
konfiguraci.

Pokud novy uZivatel existuje

test@seznam.cz

Opravnéni

Nahied

Existujici nebo novy uzivatel:

Usivatel neexistuje! Kliknéte na tlacitko Pozvat uzivatele pra vytvoieni Gétu a

odeslani pozvanky na tuto e-mailovou adresu

registrovana v CML5),
zafizeni vidi na svém uctu.
Pokud ne, nabidne se
moznost poslat na zadanou
- emailovou adresu email

s pozvankou k registraci.

I 8.5 Export dat

gyt

#3 Konfigurovat zafizeni

D Casovy rozsah

B Zobrazit protokoly

= i
) Export zobrazenych dat

& Sdilet zafizeni

W Smazat zafizeni

Pro dalSi zpracovani si ulozena data
zafizeni mizete exportovat do *.csv
souboru — nabidka ,Export zobrazenych
dat". Systém vyexportuje pouze data
Casového Useku, ktery mate aktualné
nastaven na hlavni strance, tedy data
viditelnd v grafu.

Data pak miZzete dale zpracovat

v Excellu. Pro sloupec s datumem a
Casem je nutné nastavit ,Format bunék"
— Druh ,Datum" - Typ ,14.3.12 13:30".

9. API pro integraci

Ziskani dat eJIMKY2 je mozné pres API - https://cml5.seapraha.cz/apiv2/.
Pfipravujeme také lokalni API a lokalni WEB server — dokumentaci zvefejnime
v samostatném dokumentu.

10. Technicka specifikace
| 10.1 Vyhodnocovaci jednotka eJIMKA2

Parametr MI TYP MAX Jednotk
N. a
Rozméry Sitka 125 mm
(bez WiFi Vyska 170 mm
antény) Hloubka 65 mm
Napéjeni | Napéti 180 230 250 Vst
Spotreba 1,5 2,5 W
Digitalni Spinané AC1: 250V/10A
vystup napéti/proud AC3: 250V/1400W
(0UT1,2) AC15: 120V/3A
AC15:250V/1.5A V/A
DC1: 24VDC/16A
DC13: 120VDC/0,2A
DC13: 250VDC/0,1A
Spinany vykon 2500 W
Vstup pro 3x
plovakovy bezpotencialo-
spina¢ vy vstup
WiFi modul Pasmo 2,4 GHz
Bluetooth Verze 4.2 -
Kryti 1P65
Trida ochrany Trida izolace II. — dvoijita izolace
Teplota Provozni | -20 | +45 | °c

AC1: Odporova nebo mirné indukéni

AC3: Indukéni (napf. motory)
AC15: Ovladani elektromagnetd, civek stykacl, solenoidovych ventil(i
DC1: mirné indukéni zatéze u stejnosmérného (DC) proudu
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DC13: fizeni stejnosmérnych elektromagnetd, jako jsou civky jinych relé, stykacd
nebo solenoidové ventily

Zafizeni je urCené pro venkovni pouziti. VZdy je ale lepsi ho umistit na kryté misto,
aby nebylo pfimo vystavené povétrnostnim vliviim.

11. Sada pro pripojeni Cerpadla

Sada pro pfipojeni Cerpadla (eSTUDNA-PRIP-C)
obsahuje kabel se zésuvkou, propojovaci kabely
a svorky, které umozni pfipojit ¢erpadlo nebo jiné
zafizeni a spinat ho.

Pfi pouZiti této sady lze zapojit pouze jeden vystup.
Pro pfipojeni Cerpadla, ventilu nebo jinych zafizeni
je tfeba fidit se ndvodem vyrobce pro instalaci
daného zafizeni.

11.1 Pripojeni k vyhodnocovaci
jednotce

1. Odpojte vyhodnocovaci jednotku z napéjeni.

2. Protahnéte kabel se zasuvkou levou priichodkou vyhodnocovaci
jednotky.

3. Propojte pomoci svorky zemnici vodice (zeleno-
napajeni a kabelu zasuvky.

4.  Propojte pomoci dalsi svorky nulové vodice (modry) od kabelu napajeni
a kabelu zasuvky.

5. Do svorky s nulovymi vodici pripojte také modry propojovaci kabel
a jeho druhy konec pfipojte do kontaktu N napajeciho konektoru
vyhodnocovaci jednotky.

6. Do dalsi svorky pfipojte vodic s fazi (hnédy) od napéjeciho kabelu
a pripojte také dva hnédé propojovaci kabely.

7. Jeden hnédy propojovaci kabel pfipojte do kontaktu L napajeciho
konektoru vyhodnocovaci jednotky.

8.  Druhy hnédy propojovaci kabel pfipojte do kontaktu C u konektoru pro
pripojeni ¢erpadla.

9.  Vodi¢ s fazi (hnédy) od kabelu zasuvky pfipojte do kontaktu NO
u konektoru pro pripojeni ¢erpadla.

10. Dotahnéte prichodky u obou kabell, nasad'te na vyhodnocovaci
jednotku viko a zaSroubujte Srouby.

) od kabelu

Konektor pro pfipojeni Cerpadia Napajeci konektor vyhodnocovaci jednotky

Kabel se zasuvkou

Naphjeci kabel

Bezpecnostni doporuceni

. Zafizeni je smi instalovat pouze osoba s dostatecnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

. Do zatizeni nesmi vniknout vihkost. Je tfeba peclivé dotahnout
préichodky na kabely, v nepouzitych priichodkach pouzit tésnéni,
dotahnout Srouby na vicku krabice.

V nastaveni eJIMKY2 doporucujeme zkontrolovat a nastavit nasledujici polozky:
. maximalni dobu Cerpani pfi ruéné zapnutém vystupu (zalozka
,Systémova nastaveni®)
. na zalozce ,Ozndmeni* nastavte zasilani oznameni o sepnuti jednotlivych
plovak{ e-mailem nebo notifikaci na mobil

Tato bezpecnostni nastaveni Vam umozni Iépe a vCas reagovat na neocekdvané
udalosti.

13. Servis a udrzba

Zafizeni je bezidrzbové. Doporucujeme vzdy na zacétku jarni sezény zkontrolovat,
ze véechny priichodky jsou spravné dotazené, kabely od plovakd nejsou nikde
prelomené nebo poskozené a ve vyhodnocovaci jednotce nejsou znamky vihkosti.
Servisnim mistem je SEA spol. s r.0., Dolnomécholupska 1537/21, Praha 10.

14. Odpovédnost za skody

Webové stranky firmy, software dostupny na téchto strankach a firmware v
zafizenich firmy jsou uZivateli poskytovany ,tak, jak jsou" a bez jakychkoli pfislibd i
zéruk (vyslovnych ¢i odvozenych) nebo jakékoli odpovédnosti v maximalni mire
povolené pfislusnymi zakonnymi predpisy. S vyjimkou pfipadd imysiného pochybeni
firma nenese odpovédnost za jakékoli Skody zplsobené pouzivanim nebo v
souvislosti s nim. Firma v Zadném pripadé nenese odpovédnost za pfimé, nepfimé,
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mimoFadné, nahodné nebo nasledné skody zplsobené manipulaci nebo
provozovanim zafizeni.

15. Zaruka

Na zboZi se vztahuje 24 mésicni zaruka. Prosime Vas proto o uchovani Vaseho
Gctu a v piipadé reklamace zaslani jeho kopie spolu s reklamovanym zboZzim a
popisem zavady. Reklamace zjevnych vad, dodaného mnoZstvi nebo dodavky
neodpovidajici objednavce musi byt uplatnéna nejdéle do 5 pracovnich dni od
dodani zbozi. Na pozdéjsi reklamaci nebude bran zietel.

Reklamacnim mistem je hlavni provozovna:
SEA spol. s r.o.

Dolnomeécholupska 1537/21

102 00 Praha 10, tel. 272700058

Reklamaci nelze vyfidit jako opravnénou, pokud je zavada
zplisobena nadmérnym opotfebenim, nedodrzenim I
provoznich parametrdl, nedodrzenim pokynd v navodu

k obsluze, zasahem do zafizeni nebo neodbornou manipulaci, nebo vyssi moci
(blesk, voda).

ES PROHLASENI O SHODE
s ustanovenimi nafizeni vlady ¢. 17/2003Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterym se stanovi technické pozadavky na
el. zaf. nizkého napéti a nafizeni vlady ¢. 616/2006 a nafizeni vlady ¢. 481/2012/Sb. o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich.

My SEA spol sr.o., Dolnomecholupska 1537/21 CZ 102 00 Praha 10, IC: 47117931 (vyrobce)

pr na svou vy Ze vyrobek typ eJIMKA je ve shodé s nasledujicimi
normami:
Bezpecnost: EN 62368-1:2004 (CSN EN 62368-1:201+A11-11.17)

EMC: EN 61326-1:2013 (CSN EN 61326-1 ed.2:2013)
Radiové parametry: ETSI EN 301489-1 V1.9.2

ETSI EN 301489-17 V2.2.1

ETSI EN 300328 V1.8.1
ROHS EN 50581:2012 (CSN EN 50581:2013+71-4.19)

Posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznadeni CE na vyrobek umisténo: 26

Misto vydani: Praha Jméno: Ing. Vladimir Rosfllek SEAsS.I.0. @
Datum vydani: 1. 6. 2026 Funkce: feditel Spolecnostord e'e“‘;:""’*f;“’”“m
cz-360200 éRAHA 10- Hos!vvaé
el 2 727
1CO: 4711, g
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16. Casto kladené dotazy

Kde se provadi nastaveni zafizeni eJIMKA2?

¢ : Nastaveni eJIMKY2 se provadi ve webové verzi CML na adrese https://cml5.seapraha.cz/ pod tlacitkem Konfigurace nebo v mobilu pfes aplikaci CML5.

Jak funguje méreni hladiny u zafizeni eJIMKA2?
MéFeni je provadéno pomoci 3 plovakd, které si umistite do 3 rliznych hladin, které chcete sledovat. Neméfi se tedy kontinualni vzestup hladiny, ale 3 hladiny, ve kterych
mate plovak.

Umoznuje eJIMKA?2 pfistup pies API?
Ano, vytvorili jsme novou stranku, kde je uveden priklad, jak API rozhrani pouzivat: https://www.seapraha.cz/ziskani-hladiny-estudny-pres-api/

Jaky objem dat eJIMKA?2 potiebuje?
eJIMKA2 pfi standartnim uZivani pfenese cca 4MB za den.

Je eJIMKA2 vhodna pro méreni hladiny v Zumpé?
ANO, zafizeni Ize pouzit pro méfeni hladiny v Zumpé.

Jak silny WiFi signal ma eJIMKA2?
Zafizeni eJIMKA2 ma podobny signdl jako mobilni telefon. Pokud tedy bude mit v nadrzi signal mobilni telefon, bude ho mit i eJIMKA2. Pfipadné Ize k eJIMCE2 zakoupit
externi WiFi anténu s 3m kabelem, kterou m{zete umistit na vnéjsi stranu nadrze, coz zajisti dostatecny signal, i kdyz bude vyhodnocovaci jednotka umisténa uvnitf.

Umoznuje eJIMKA?2 odesilani SMS?
NE, odesilani SMS neni mozné.

Je mozné mit pod jednim Gctem vice zafizeni?
Ano, je mozné mit pod jednim uZivatelskym G(¢tem vice zafizeni eJIMKA2. Stejné tak se Ize jednim G¢tem prihlasit na vice zafizenich.

K ¢emu slouzi zaskrtavatko u ikony mobilniho telefonu ve webové verzi aplikace CML?
Zaskrtavatko u ikony mobilniho telefonu umoziuje aktivaci push notifikaci do mobilniho telefonu, ve kterém je nainstalovana mobilni aplikace CML a prihlaSeny Gcet. Mobilni
telefon musi byt pripojeny na internet, aby se notifikace zobrazovaly.

Lze pFidat jednu eJIMKU2 k vice uZivatelskym uctiim?
ANO, eJIMKA2 miiZze mit vice uzivatelskych Gctl a je mozné jim nastavit rlizna prava.

Vse funguje tak, jak ma, ale na vyhodnocovaci jednotce blika 3:1 cervené LED?
Moznou pfi¢inou mlZe byt vadné nebo nepfipojené cidlo.

Co se stane, pokud na urcitou dobu vypadne WIFI signal?

Zafizeni bude i nadale normalné fungovat, nastavené automatické rezimy budou funkcni. PFi vypadku WIFI se ale neuchovavaji naméfena data, takze v grafu nebudou po
dobu vypadku zadné hodnoty.
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